
Nabídka použitého viničního traktoru Massey Ferguson 3650 S 

Technická a cenová nabídka traktoru Massey Ferguson 3650 S, rok výroby 2017, 2200 
mth , STK 02/2028 

Motor: 

přeplňovaný 3-válec AGCO SISU POWER, typ 33 CLA, Tier III, Common Rail (4(Y) — 1350 
bar). Vodou chlazený, s mezichladičem stlačeného vzduchu, s elektrickou regulací, 
zdvihový objem 3300cm3, maximální výkon 68 kW (92 koní) při 2200 ot/min, (norma ISO) 
konstantní výkon v rozmezí 1800 až 2200 ot/min, maximální kroutící moment 390 Nm, 
objem palivové nádrže 64 litrů, vodorovný výfuk 

Převodovka: 

plně synchronizovaná 24 x 12 Power Shutle - s elektrohydraulickým revers, nastavitelná 
citlivost, Speedshift - řazení 8 rychlostních stupňů bez použití spojkového pedálu, (4 
rychlostní stupně ve 3 skupinách), maximální rychlost 40 km/hod, chladič převodového 
oleje, otáčky zadního vývodového hřídele 540 nebo 750 s elektrohydraulickým 
zapínáním pomocí spojky v olejové lázni, výměnná koncovka 

Nápravy: 

pohon přední nápravy 4WD, úhel natočení předních kol 55°, přední blatníky, brzdy více 
diskové v olejové lázni hydraulicky ovládané sama nastavovací, dlouhý zátěžový závěs s 
výškově přednastaveným závěsem pro přívěs 

Hydraulika: 

mechanická regulace MHR, maximální zvedací síla 2500 Kg na koncích táhel, zadní 
příkladový záběr s pevnými koncovkami kat.II, oboustranné teleskopické stabilizátory, 3 
vnější dvojčinné okruhy hydrauliky s regulací průtoku vpředu i vzadu, 1 okruh s 
mechanickou regulací průtoku, výkon hydraulického čerpadla 62 l/min, výkon čerpadla 
hydrauliky pro řízení 26 l/min 

Kabina: 

nová prostorná dvoudveřová kabina upevněná na silentblocích s topením a klimatizací, 
tónovaná skla, 4 stupňový ventilátor, otevírací přední a zadní okno, výstražný maják, 4 
přídavná světla (2 přední a 2 zadní), vzduchem odpružené sedadlo řidiče s textilním 
potahem, nastavitelný volant, stěrače a ostřikovač předního i zadního skla, sluneční 
clona, kombinovaná digitální přístrojová deska, standardní rádio, odnímatelný maják 
oranžové barvy, baterie 100Ah 

Pneumatiky: 

přední 240/70 R18     zadní 360/70 R28 

  



Hlavní rozměry: 

rozvor   2300 mm 
šířka   1360 mm 
výška   2400 mm 
hmotnost  2840 kg 
Doplněná výbava: 

přední ramena 2t 

přední vývodový hřídel 1000ot/min 

 

Cena: 800 000,- Kč + DPH 


